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Термін “ електромагнітна обстановка ” (ЕО) прийшов в електроенергетику з радіотехні-

ки. Він визначає сукупність певних умов, за яких функціонують декілька радіостанцій на ви-

значеній території.  

Оскільки система електропостачання (СЕП) споживачам є невід’ємною частиною елек-

троенергетичної системи, а електроенергія передається споживачам за допомогою її елект-

ромагнітного поля, то термін “ власна електромагнітна обстановка ” визначає набір умов, за 

яких якість електроенергії в конкретній СЕП знаходиться в допустимих межах, [1]. Зниження 

якості електроенергії можливе через наявність в СЕП електроприймачів з нелінійним  опо-

ром (наприклад, перетворювачів), через що порушується синусоїдальність струму їх наван-

таження. При цьому виникають резонансні явища, за яких порушується синусоїдальність на-

пруги, а конденсаторні установки, що  застосовуються в СЕП можуть пошкоджуватись. 

Мета роботи – розроблення методики визначення ЕО в конкретній СЕП з перетворюва-

чами струму і напруги, яка дозволяє проводити оцінку можливості застосування пристроїв 

компенсації реактивного навантаження визначеної потужності. 

При цьому методика повинна визначати за допомогою комп’ютера: частотну характе-

ристику СЕП, як )(VfZV = , де  - порядковий номер гармоніки струму, од.; номер резона-

нсної гармоніки струму; спектр та величину можливих гармонік струму.   
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